
CUERPO 20 AÑOS ELECTRÓNICA 10 AÑOS

Cuerpo Aluminio inyectado 

Panel de control Doble carenado lateral ABS VO | Limitador térmico

Resistencia | Fluido Eléctrica blindada de acero inoxidable AISI-304 | FARHOIL

FICHA TÉCNICA

VICTORIA CON CONTROL WIFI
EMISOR PROGRAMABLE  | DOMOTIZABLE 

FUNCIONALIDADES
Domotizable/Control APP Farho*
Geolocalización*
Compatible con Alexa*
Smart Start
Función de ventanas abiertas
Función Boost
Cronotermostato digital programable

Gestión de consumo y límites de potencia*
Regulación electrónica Triac
Almacenamiento y análisis de datos*
Actualizaciones remotas de Software*
Máxima emisión térmica por elemento
Programación diaria/semanal hasta 6 tramos
Pantalla disponible en blanco y negro

GARANTÍA

MATERIALES

*Requiere módulo de internet NT-USB

Opciones color de cuerpo : Opciones color de pantalla :



ELEMENTOS CÓDIGO POTENCIA(W) DIMENSIÓN (MM) PESO (KG)

03 VIC03/VICN03 330 350x560x95 6.20

04 VIC04/VICN04 660 430x560x95 7.60

06 VIC06/VICN06 1000 610x560x95 10.38

08 VIC08/VICN08 1330 770x560x95 13.38

10 VIC10/VICN10 1670 930x560x95 16.76

12 VIC12/VICN12 2000 1090x560x95 18.74

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS

INSTALACIÓN

MONTAJE Pared | Horizontal

SUMINISTRADO CON Plantilla de instalación, soportes, enchufe, cable con clavija de 1.4m, manual

CERTIFICACIONES

CE RoHS EcoSystem


