
CUERPO 20 AÑOS ELECTRÓNICA 10 AÑOS

Cuerpo Aluminio inyectado 

Panel de control Doble carenado lateral ABS VO | Limitador térmico

Resistencia | Fluido Eléctrica blindada de acero inoxidable AISI-304 | FARHOIL

FICHA TÉCNICA

XANA PLUS 
EMISOR PROGRAMABLE  |  DOMOTIZABLE

FUNCIONALIDADES
Domotizable/control APP Farho*
Geolocalización*
Compatible con Alexa*
Función Boost

Cronotermostato digital programable
Gestión de consumo y límites de potencia*
Máxima emisión térmica por elemento
Programación diaria/semanal hasta 6 tramos

GARANTÍA

CERTIFICACIONES

MATERIALES

CE RoHS EcoSystem

*Requiere módulo de internet MI



ELEMENTOS CÓDIGO POTENCIA(W) DIMENSIÓN (MM) PESO (KG)

3 XP03 330 370x590x95 7.25

5 XP05 550 530x590x95 10.95

7 XP07 770 690x590x95 14.40

9 XP09 990 850x590x95 18.56

11 XP11 1210 1010x590x95 22.34

13 XP13 1430 1170x590x95 25.94

15 XP15 1650 1330x590x95 29.70

04 XPU04 660 450x580x98 9.85

06 XPU06 1000 610x580x98 13.79

08 XPU08 1330 770x580x98 17.42

10 XPU10 1670 930x580x98 20.93

12 XPU12 2000 1090x580x98 25.40

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS

INSTALACIÓN

MONTAJE Pared | Horizontal

SUMINISTRADO CON Plantilla de instalación, soportes, enchufe, cable con clavija de 1.4m, manual


